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挠性材料对刚性材料
代替〔出 zv}o si

Adhesives, 180' peel strength test

    for a flexible-bonded-to-rigid

          specimen assembly

method

    本标准等效采用I50 8510-2:1990(胶粘剂— 挠性材料与刚性材料粘合的胶接试样的剥离试验
第之部分:180剥离》

1 主题内容与适用范围

    本标准规定r挠性材料与刚性材料粘合的胶接试样的1800剥离试验的装置、试祥制备、试验步骤

和结果处理

    本标准适用于测定由两种被粘材料(一种是挠性材料.另一种是刚性材料)组成的胶接试样在规定

条件下，胶粘剂抗 1800剥离性能

2 引用标准

    GB2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境

3 原理

    两块被粘材料用胶粘剂制备成胶接试样，然后将胶接试样以规定的速率从胶接的开口处剥开，两块

被粘物沿着被粘面长度的方向逐渐分离。通过挠性被粘物所施加的剥离力基本上平行于胶接面

4 装置

4门 拉伸试验装置

    具有适宜的负荷范围，夹头能以恒定的速率分离并施加拉伸力的装置，该装置应配备有力的测量系

统和指示记录系统。力的示值误差不超过2% 整个装置的响应时间应足够地短，以不影响测量的准确

性为宜，即当胶接试样被破坏时，所施加的力能被测量到。试样的破坏负荷应处于满标负荷的10%一

8。%之间

4. 2 夹头

    夹头之一能牢固地夹住刚性被粘物(见5. 1. 1)，并使胶接面平行于所施加的力。另 一个夹头则如

图i所示，能固定住侥性被粘物(见5. 1. 2 )，此夹头是自校准型的.因此施加的力平行于胶接面.并与拉

伸试验装段(4.1)的传感器相联

5 试样

5.1 被粘材料

    被粘材料的厚度要以能经受住所预计的拉伸力为宜。其尺寸要精确地测量并写入试验报告
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    注 被粘试片的厚度由胶粘剂供需方约定，推荐被粘试片的厚度是 金属1. 5 mm,塑料I. 5 mm;木材3 mm;硫化胶

        2 mm 侥性被粘试片的厚度与类型对试验结果影响较大必须加以记录，当被粘试片厚度人于1 mm时，厚度测

        量精确到0. 1 mm当被粘试片厚度小干1 mm时 厚度测量精确到0.001 mn

5门.1 刚性被粘试片

    刚性被粘试片宽为25. 0 mm士0. 5 mm,除非另有规定n，长为200 mm以卜的长条，

5.1-2 挠性被粘试片

    挠性被粘材料能弯曲1800而无严重的不可回复的变形。除非另有规定，挠性被粘试片的长度不小

丁350 mm

    它的宽度为:

    a. 边缘不磨损材料与刚性被粘试片的宽度相同;

    6. 边缘易磨损材料，如棉帆布，试片两边比刚性被粘试片各宽5 mm

    注:挠性被粘试片在制作时可能引起困难，并且由于试样制作和试验期间的挠曲或摆动破损使试验结果的偏差增

        大。将侥性被粘试片设计成比刚性被粘试片两边各宽smm可以降低L述效应

5.2 试样制备

    按胶粘剂的产品说明书进行试样的表面处理2l和使用胶粘剂 在每块被粘试片的整个宽度r.涂胶，

涂胶长度为150 mm
    注 得到边缘清晰的粘接面的适宜方法是在被枯材料将被分离的一端放一片薄条状材料(防粘带)，使不需粘合的

        部分试片不被胶粘剂粘住(见图1)

夹头

刚性被钻物

抗胶枯的狭条戈见s.2条汪〕

挠性被粘物

夹头(自校准

图1 挠性材料与刚性材料粘合的胶接试祥的1800剥离试验示意图

采用说明:

1]国际标准无“除非另有规定”。

2卫国际标准规定表面处理按ISO 4588 -89ft胶粘剂一胶接金属表面的处理》进行，若不能做到，按产品说明书进礼

  由于我国尚无与ISO 4588对应的标准，故这方面只规定按胶粘剂产品说明朽进行

I69
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    按胶粘剂制造el推荐的方法胶接被粘试片并使胶粘利固化

    制备试样如需加压 应在整个胶接面土施加均匀的几、力‘推荐施加压力丁达、mpa 最好配备有定

时撤)}、装'iYl.。为r在整个胶接面卜得到均匀的压力分布，压机平板b-'/是平行的 如做不到.就应,ii在压

fiJL平板I-.掇盖一块有弹性的垫片，此垫片厚度约为10 mm.硬度招IS尔A)约为45度，此时建议施加)t f)

可达。.7MYa

    试样制备的另一方法是将两块尺寸适宜的板材胶接成扩人试样件，然后再将试样从扩大试样件L

切厂 切下时应尽可能减少切削热及机械力对胶接缝的影响 必须去除扩大试样件L平行厂试样[:,1J

的最外面的12 mm宽的狭条部分。

    测定试样胶粘剂层的平均厚度。

5.3 试样的数日

    每个批号试样的数目不少于五个

6 状态调节和试验环境

    试样应在GB 2918中规定的标准环境中进行状态调节和试验。试样进行状态调节的时间不少1-

Zh’}

7 试验步骤

    将挠性被粘试片的未胶接的一端弯曲1800将刚性被粘试片夹紧在固定的夹头_L，而将挠性试片

夹紧在另 一夹头匕。注意使夹头间试样准确定位，以保证所施加的拉力均匀地分布在试样的宽度Lc见

图1),斤动机器 使上下夹头以恒定的速率分离

    夹头的分离速率为100士10 mm/min。采用其他速率由胶粘剂供需双方约定

    记下夹头的分离速率和当夹头分离运行时所受到的力，最好是自动记录。继续试验，直到至少有

125 m。的胶接长度被剥离。注意胶接破坏的类型，即粘附破坏、内聚破坏或被粘物破坏。
      似:在剥离过程中，剥开的挠性部分有时会在胶接部分h蹭过去，为了减少哗擦 可使用适当的润滑剂.如甘汕或肥

          电水。只要它不rx响被粘物

3 试验结果处理

    对」i f4,个试样，从剥离力和剥离长度的关系曲线上测定平均剥离力.以N为单位 计3,剥离力的剥

离氏度至少要100 mm，但不包括最初的2.5 mm 可以用划一条估计的等高线(见图2)或用测而积法来

得到平均剥离力 如果需要更准确的结果，还可以使用其他适当的方法

    记录下在这至少100 mm剥离长度内的剥离力的最大值和最小值‘计劝相应的剥离强度值艺-

                                                                        F

                                        a,8一Fi

式中 a,,,. - 180,剥离强度,kN/m;

        F 一 .9111离力，N;

        13-一 试样宽度,mm

    计"s?所有试验试样的平均剥离强度、最小剥离强度和最大剥离强度.以及它们的势术平均值。

    注 如有需要，发生在所规定的剥离长度以外的最初的峰值 可以单独记录下来，以后在试验报告1'.指出，但不能'ail

        入求平均值的过程中

采用说明:
1',国际标准没有直接说明试样的状态调节时间

2}国际标准中试验结果以剥离力大小表小
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二

沽算的剥41力的卜均ffi

刑离长理, mm

图 2 q}型的剥离力曲线

9 试验报告

试验报告包括}}k h 1 L个部分:

a. 引用的标准号;

b. 试验所用胶粘剂的完整标志，包括类型、来源、产品的牌号、批fill或批号、形态等等;

。. 被粘材料的完整说明.特别是厚度、尺寸、材料的类型和表面处理的方法:

d. 胶接过程的说明.包括胶粘剂的使用方法、干燥或固化条件，胶接的温度和压力;

e 胶接完成后胶粘剂层的平均厚度;

f， 试样的完性说明、包括尺寸、结构和试样的数量;

9 试验前.状态调节的情况及试验的环境;

h. 夹头分离的速率;

i. 测定平均剥离力的方法;

J- 每个试样剥离37i度的最大值、最小值和平均值以及它们的算术平均值.以kN /nn为单位;

k. 征个试样破坏的类)}9.即粘附破坏、内聚破坏或被粘材料破坏;

1 任何可能影响试验结果的与规定步骤不符的情况。

附加说明:

本标准由巾华人民共和国化学工业部提出

本标准由卜海橡胶制品研究所归日。

本标准由上海橡胶制品研究所负责起草

本标准主要起草人张文刚

本标准一F次公布于1981年，修订J= 1991年。


